
PRODUCTOVERZICHT

www.rexpanelsandprofiles.com

STRONG AS A

REX PANELS & PROFILES

“
“

BEAR



DAKPANELEN PIR
REX SDW DAK 4
REX SDW DAK 4 ECO 
REX SDW DAK 3
REX SDW DAK 4 PLAT DAK

DAKPANELEN MW
REX SDW DAK 4 MW

WANDPANELEN PIR
REX SDW WAND ZB 1000
REX SWD WAND ZB 1150
REX SDW WAND VB 1000

WANDPANELEN MW
REX SDW WAND ZB 1000 MW
REX SDW WAND VB 1000 MW

AGRIPANELEN
REX SDW DAK 4 CLEAN

STEELDECK
REX 106.250.750
REX 137.310.930
REX  153.28.840
REX 158.250.750

INHOUDSOPGAVE
PROFIELPLATEN

REX 33.250.1000
REX 45.333.1000
REX 35.207.1035
REX 19.55.1090
REX 10.100.1100
REX SINUS 76.18

LICHTOPLOSSINGEN
REX VISION 4
REX VISION LIGHT 4
REX VISION 3
REX VISION LIGHT 3

ZETWERK

KLEURENKAART

P. 6
P. 10
P. 14
P. 18

P. 56
P. 57
P. 58
P. 59

P. 76
P. 77
P. 78
P. 79

P. 62
P. 66
P. 70
P. 71
P. 72
P. 73

P. 42
P. 46

P. 52

P. 22

P. 28
P. 32
P. 36

P. 4

P. 54

P.60

P. 74

P. 80

P. 82

P. 40

P. 50

P. 20

P. 26

Rex Panels & Profiles werd opgericht door Michel Verhelst 
in het jaar 2012.

Aanvankelijk werd bij Rex Panels & Profiles gestart met 
de productie van profielplaten op een eerste site van 2 
hectare in Doornik, België.

Al snel werd in 2013 een groot investeringsproject op 
poten gezet voor de productie van sandwichpanelen, het 
product van de toekomst voor REX. Dankzij de hulp van 
de Europese unie en de Waalse regio kon dit gerealiseerd 
worden.

Dit leidde in 2015 tot de opstart van de eerste 
sandwichpanelenlijn op een tweede site van 4 hectare in 
Doornik, België.

De eerste sandwichlijn was voorzien voor de productie van 
dakpanelen, ecopanelen, wandpanelen en wandpanelen 
verborgen bevestiging. Later kwamen daar nog frigopanelen 
en dakpanpanelen bij. Daarmee werd het de meest veelzijdige 
productielijn ter wereld.
De panelen worden verkocht in België en omringende landen 
maar ook op verre exportlanden onder de deskundige leiding 
van Dieter Lottin.
Door het succes draait de eerste lijn vandaag op volle toeren 
en werd gestart met de investering in een tweede productielijn 
sandwichpanelen. 

Deze zal in productie genomen worden einde 2019. Ook staat 
er al een derde productielijn gepland voor opstart eind 2020.

Daarmee zal Rex Panels & Profiles een nog grotere diversiteit 
aan zijn klanten kunnen aanbieden en bovendien de gepaste 
capaciteit hebben om alle klanten binnen snelle termijnen te 
bedienen.  

Rex Panels & Profiles wil de komende 25 jaar verder investeren/
groeien in de markt van geïsoleerde panelen, profielplaten en 
aanverwante bouwproducten. Dit zal leiden tot de opstart van 
nieuwe lijnen en vestigingen in België, Europa en wereldwijd.

Rex wil zich opwerpen als alternatief voor de monopolisering 
die zich in deze sector meer en meer manifesteert. En zo dus 
de klant een betere keuze en gamma aanbieden.

Als eerste generatie ondernemend bedrijf staat Rex voor korte 
lijnen naar de klant, een snelle service en een hoge kwaliteit. 
Met een zeer breed gamma kan Rex bovendien voldoen aan 
alle behoeftes van de klant.

Wij kijken er naar uit om samen met onze klanten de komende 
25 jaren verder uit te groeien tot een internationale speler.

Michel Verhelst
Owner, Founder and CEO

OVER ONS

PANELS & PROFILES



De sandwich dakpanelen van REX Panels & Profiles zijn 
uitermate geschikt voor het bekleden van hellende daken 
in agrarische en industriële toepassingen. Leverbaar in 
verschillende diktes en materialen waardoor voor iedere 
situatie een passende oplossing mogelijk is. De PIR 
(polyisocyanuraat) isolatiekern staat garant voor een 
lichtgewicht oplossing met uitstekende isolerende en 
brandvertragende eigenschappen.  

DAKPANELEN PIR

ASSORTIMENT
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REX SDW DAK 4

DAKPANELEN PIR

6P.

Trapeziumvormige buitenplaat “DAK 4”

Voor hellende daken vanaf 4°

Standaard brandklasse B-S2-D0

Ook leverbaar met brandwerendheid EI30
Werkende breedte 1000 mm

Diktes van 20 mm tot 160 mm

Isolatiewaarde tot Rc = 7,35 m2.k/W

Ook geschikt voor montage PV systemen
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Diktes, gewicht en isolatiewaarden

Doorsnede

De in bovenstaande tabel gegeven isolatiewaarden zijn bepaald conform NEN-EN14509:2013 / NEN1068:2012

EIGENSCHAPPEN

1000

250 250 250 250

D
t

D

33

18565 20120°

Dikte [D] Totale dikte [Dt] Gewicht U-Waarde Rc-Waarde

[mm] [mm] [kg/m2] [W/m2.k] [m2.k/W]

20 53 10,7 0,96 1,04

30 63 11,1 0,64 1,57

40 73 11,5 0,48 2,10

50 83 11,9 0,39 2,55

60 93 12,3 0,33 3,00

70 103 12,7 0,29 3,50

80 113 13,1 0,25 4,01

90 123 13,5 0,22 4,52

100 133 13,9 0,20 4,98

110 143 14,3 0,18 5,45

120 153 14,7 0,17 5,80

130 163 15,1 0,16 6,33

160 193 16,3 0,14 7,35

Het REX SDW DAK 4 sandwichpaneel heeft een 

trapeziumvormige stalen buitenplaat en een 

gelinieerde stalen binnenplaat. Standaard wordt 

dit product geleverd met een PIR (Polyisocyanuraat) 

hardschuim kernmateriaal en is geschikt voor 

daken met een dakhelling vanaf 4° of meer.

Brandeigenschappen

Certificaten

Eigenschap Testnorm Certificatienorm Resultaat Toepassings
gebied

Reactie op brand
EN ISO 11925-2:2010 ontvlambaarheid EN 13501-1:2007 Classificatie van 

de reactie op brand
B-S2-D0 Alle diktes

EN 13501-1:2017 reactie op brand

Brandwerendheid
EN1365-2: Bepaling van de 

brandwerendheid

EN 13501-2:2007 Classificatie van 

de brandwerendheid
REI30, RE120 ≥ 100 mm diktes

Vliegvuurbestendigheid CEN/TS 1187 EN14509:2013 & 2006/600/EC BROOF (t1, t2 en t3) Alle diktes

REX SDW  DAK 4 REX SDW  DAK 4

WWW.REXPANELSANDPROFILES.COM
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REX SDW DAK 4 ECO

DAKPANELEN PIR

10P.

Trapeziumvormige buitenplaat “DAK 4”

Voor hellende daken vanaf 4°

Standaard brandklasse B-S2-D0 

Binnenzijde afgewerkt met aluminium cachering
Werkende breedte 1000 mm

Geschikt voor agrarische toepassingen

Diktes van 20 mm tot 160 mm

Ook geschikt voor montage PV systemen
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Diktes, gewicht en isolatiewaarden

Doorsnede

EIGENSCHAPPEN

1000

250 250 250 250

D
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33

18565 20120°

De in bovenstaande tabel gegeven isolatiewaarden zijn bepaald conform NEN-EN14509:2013 / NEN1068:2012

Het REX SDW DAK 4 ECO sandwichpaneel heeft een 

trapeziumvormige stalen buitenplaat en een aluminium 

cachering aan de binnenzijde. Dit product is hierdoor 

zeer geschikt voor gebouwen waar een aggressief 

binnenklimaat (bijvoorbeeld hoge concentratie 

ammoniak-dampen) heerst. Standaard wordt dit product geleverd met een PIR (Polyisocyanuraat) hardschuim kernmateriaal en is 

geschikt voor daken met een dakhelling vanaf 4° of meer. OPMERKING: De aluminium stucco binnenzijde is een uitsluitend functionele 

afwerking. Voor een esthetisch aantrekkelijkere oplossing adviseren wij de REX SDW DAK 4 uitvoering te kiezen.

Brandeigenschappen

Certificaten

Eigenschap Testnorm Certificatienorm Resultaat Toepassings
gebied

Reactie op brand
EN ISO 11925-2:2010 ontvlambaarheid EN 13501-1:2007 Classificatie van 

de reactie op brand
B-S2-D0 Alle diktes

EN 13501-1:2017 reactie op brand

Vliegvuurbestendigheid CEN/TS 1187 EN14509:2013 & 2006/600/EC BROOF (t1, t2 en t3) Alle diktes

REX SDW  DAK 4 ECO REX SDW  DAK 4 ECO

Dikte [D] Totale dikte [Dt] Gewicht U-Waarde Rc-Waarde

[mm] [mm] [kg/m2] [W/m2.k] [m2.k/W]

20 53 6,6 0,96 1,04

30 63 7,0 0,64 1,57

40 73 7,4 0,48 2,10

50 83 7,8 0,39 2,55

60 93 8,2 0,33 3,00

70 103 8,6 0,29 3,50

80 113 9,0 0,25 4,01

90 123 9,4 0,22 4,52

100 133 9,8 0,20 4,98

110 143 10,2 0,18 5,45

120 153 10,6 0,17 5,80

130 163 11,0 0,16 6,33

160 193 12,2 0,14 7,35

WWW.REXPANELSANDPROFILES.COM
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DAKPANELEN PIR

14P.

REX SDW DAK 3
LEVERTIJD OP AANVRAAG!

Trapeziumvormige buitenplaat “DAK 3”

Voor hellende daken vanaf 4°

Werkende breedte 1000 mm

Standaard brandklasse B-S2-D0

Diktes van 20 mm tot 150 mm

Isolatiewaarde tot Rc = 6,95 m2.k/W

Ook geschikt voor montage PV systemen

•

•

•

•

•

•

•
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Diktes, gewicht en isolatiewaarden

Doorsnede

De in bovenstaande tabel gegeven isolatiewaarden zijn bepaald conform NEN-EN14509:2013 / NEN1068:2012

EIGENSCHAPPEN

1000

333 333 333

D
t

D

45

25875 23125°

Dikte [D] Totale dikte [Dt] Gewicht U-Waarde Rc-Waarde

[mm] [mm] [kg/m2] [W/m2.k] [m2.k/W]

20 65 10,7 0,99 1,01

30 75 11,1 0,66 1,52

40 85 11,5 0,49 2,04

50 95 11,9 0,41 2,47

60 105 12,3 0,34 2,91

70 115 12,7 0,29 3,40

80 125 13,1 0,26 3,89

90 135 13,5 0,23 4,39

100 145 13,9 0,21 4,83

110 155 14,3 0,19 5,26

120 165 14,7 0,18 5,68

150 195 15,9 0,14 6,95

Het REX SDW DAK 3 sandwichpaneel heeft een 

trapeziumvormige stalen buitenplaat en een 

gelinieerde stalen binnenplaat. Standaard wordt 

dit product geleverd met een PIR (Polyisocyanuraat) 

hardschuim kernmateriaal en is geschikt voor 

daken met een dakhelling vanaf 4° of meer.

Brandeigenschappen

Certificaten

Eigenschap Testnorm Certificatienorm Resultaat Toepassings
gebied

Reactie op brand
EN ISO 11925-2:2010 ontvlambaarheid EN 13501-1:2007 Classificatie van 

de reactie op brand
B-S2-D0 Alle diktes

EN 13501-1:2017 reactie op brand

Vliegvuurbestendigheid CEN/TS 1187 EN14509:2013 & 2006/600/EC BROOF (t1, t2 en t3) Alle diktes

REX SDW  DAK 3 REX SDW  DAK 3

WWW.REXPANELSANDPROFILES.COM

1716 P.P.

WWW.REXPANELSANDPROFILES.COMWWW.REXPANELSANDPROFILES.COM

DAKPAN
ELEN

 PIR

DAKPAN
ELEN

 PIR

DAKPAN
ELEN

 PIR

DAKPAN
ELEN

 PIR



Diktes, gewicht en isolatiewaarden

Doorsnede

EIGENSCHAPPEN

De in bovenstaande tabel gegeven isolatiewaarden zijn bepaald conform NEN-EN14509:2013 / NEN1068:2012

Dikte [D] Totale dikte [Dt] Gewicht U-Waarde Rc-Waarde

[mm] [mm] [kg/m2] [W/m2.k] [m2.k/W]

60 93 12,3 0,33 3,00

80 113 13,1 0,25 4,01

100 133 13,9 0,20 4,98

120 153 14,7 0,17 5,80

130 163 15,1 0,16 6,33

160 193 16,3 0,14 7,35

1000

250 250 250 250

D
tD

33

18565 20120°

BINNENPLAAT

BUITENPLAAT

Het REX SDW DAK 4 PLAT DAK sandwichpaneel 

heeft een trapeziumvormige stalen binnenplaat en 

een gelinieerde stalen buitenplaat. Standaard wordt 

dit product geleverd met een PIR (Polyisocyanuraat) 

hardschuim kernmateriaal en is geschikt voor 

platte daken. Na montage dient het dakoppervlak 

waterdicht afgewerkt te worden met een geschikte 

dakbedekking.

Brandeigenschappen

Eigenschap Testnorm Certificatienorm Resultaat Toepassings
gebied

Reactie op brand
EN ISO 11925-2:2010 ontvlambaarheid EN 13501-1:2007 Classificatie van 

de reactie op brand
B-S2-D0 Alle diktes

EN 13501-1:2017 reactie op brand

Vliegvuurbestendigheid CEN/TS 1187 EN14509:2013 & 2006/600/EC BROOF (t1, t2 en t3) Alle diktes

Certificaten

REX SDW  DAK 4 PLAT DAK REX SDW  DAK 4 PLAT DAK

WWW.REXPANELSANDPROFILES.COM
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Dakpanelen met een steenwol kern zijn de perfecte oplossing 
voor situaties waar zeer hoge eisen aan de brandveiligheid 
van de dakbekleding worden gesteld. Leverbaar in 
verschillende diktes waardoor voor iedere situatie de juiste 
oplossing voorhanden is.   

DAKPANELEN MW

ASSORTIMENT

REX SDW DAK 4 MW

P. 22

WWW.REXPANELSANDPROFILES.COM
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REX SDW DAK 4 MW

DAKPANELEN MW

22P.

Trapeziumvormige buitenplaat “DAK 4”

Voor hellende daken vanaf 4°

Standaard brandklasse A2-S1-D0

Ook leverbaar in brandwerende uitvoering (EI30 t/m EI120)
Werkende breedte 1000 mm

Diktes van 50 mm tot 200 mm

Isolatiewaarde tot Rc = 4,69 m2.k/W

•

•

•

•

•

•

•
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Diktes, gewicht en isolatiewaarden

Doorsnede

EIGENSCHAPPEN

1000

250 250 250 250

D
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17080 30125°

De in bovenstaande tabel gegeven isolatiewaarden zijn bepaald conform NEN-EN14509:2013 / NEN1068:2012

Dikte [D] Totale dikte [Dt] Gewicht U-Waarde Rc-Waarde

[mm] [mm] [kg/m2] [W/m2.k] [m2.k/W]

50 83 17,1 0,77 1,29

60 93 18,1 0,66 1,52

80 113 20,1 0,50 1,98

100 133 22,1 0,41 2,43

120 153 24,1 0,35 2,90

150 183 27,1 0,28 3,57

180 213 30,1 0,24 4,25

200 233 32,1 0,21 4,69

Het REX SDW DAK 4 MW sandwichpaneel heeft 

een trapeziumvormige stalen buitenplaat en een 

gelinieerde stalen binnenplaat. Standaard wordt 

dit product geleverd met een MW (Minerale Wol / 

Steenwol) kernmateriaal en is geschikt voor daken 

met een dakhelling vanaf 4° of meer.

Brandeigenschappen

Certificaten

Eigenschap Testnorm Certificatienorm Resultaat* Toepassings
gebied

Reactie op brand
EN ISO 11925-2:2010 ontvlambaarheid EN 13501-1:2007 Classificatie van 

de reactie op brand
A2-S1-D0 Alle diktes

EN 13501-1:2017 reactie op brand

Brandwerendheid
EN1364-1: Bepaling van de 

brandwerendheid

EN 13501-2:2007 Classificatie van 

de brandwerendheid

EI30 ≥ 60 mm dikte

EI60 ≥ 80 mm dikte

EI90 ≥ 100 mm dikte

EI120 ≥ 120 mm dikte

REX SDW  DAK 4 MW REX SDW  DAK 4 MW

*Marconforme brandtesten lopende, certificering op aanvraag

WWW.REXPANELSANDPROFILES.COM
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De PIR wandpanelen van REX Panels & Profiles zijn zowel 
leverbaar in een uitvoering met zichtbare bevestiging 
als blinde (onzichtbaar) bevestiging. Beide producten 
zijn horizontaal en verticaal toepasbaar. De PIR 
(polyisocyanuraat) isolatiekern staat garant voor een 
lichtgewicht oplossing met uitstekende isolerende en 
brandvertragende eigenschappen. 

WANDPANELEN PIR

ASSORTIMENT

REX SDW WAND ZB 1000

P. 28 P. 32 P. 36
REX SDW WAND ZB 1150 REX SDW WAND VB 1000

WWW.REXPANELSANDPROFILES.COM
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REX SDW WAND ZB 1000

WANDPANELEN PIR

28P.

Leverbaar in verschillende optische profileringen

Zichtbare bevestiging

Horizontale of verticale montage

Werkende breedte 1000 mm
Leverbaar in brandwerende uitvoering (EI30 t/m EI60)
Standaard brandklasse B-S2-D0

Diktes van 40 mm tot 220 mm

Isolatiewaarde tot Rc = 9,94 m2.k/W

•

•

•

•

•

•

•

•
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1000

DVLAK

GELINIEERD

M16

D
t

Doorsnede

EIGENSCHAPPEN

Het REX SDW WAND ZB 1000 sandwichpaneel heeft 

stalen binnen- en buitenplaat en is verkrijgbaar in 

drie verschillende profileringen (VLAK, GELINIEERD 

en M16-microrib). Standaard wordt dit product 

geleverd met een PIR (Polyisocyanuraat) hardschuim 

kernmateriaal en is voor zowel horizontale als 

verticale montage en wordt zichtbaar bevestigd.

REX SDW  WAND ZB 1000 REX SDW  WAND ZB 1000

Diktes, gewicht en isolatiewaarden

Brandeigenschappen

Certificaten

De in bovenstaande tabel gegeven isolatiewaarden zijn bepaald conform NEN-EN14509:2013 / NEN1068:2012

Dikte [D] Totale dikte [Dt] Gewicht U-Waarde Rc-Waarde

[mm] [mm] [kg/m2] [W/m2.k] [m2.k/W]

40 44 10,8 0,56 1,80

60 64 11,6 0,37 2,70

80 84 12,4 0,27 3,65

100 104 13,2 0,21 4,67

120 124 14,0 0,18 5,58

150 154 15,2 0,14 6,98

170 174 16,0 0,13 7,72

200 204 17,2 0,11 9,14

220 224 18,0 0,10 9,94

Eigenschap Testnorm Certificatienorm Resultaat Toepassings
gebied

Reactie op brand
EN ISO 11925-2:2010 ontvlambaarheid EN 13501-1:2007 Classificatie van 

de reactie op brand
B-S2-D0 Alle diktes

EN 13501-1:2017 reactie op brand

Brandwerendheid
EN1364-1: Bepaling van de 

brandwerendheid

EN 13501-2:2007 Classificatie van 

de brandwerendheid
EI30, EW60 ≥ 100 mm dikte

Brandwerendheid
EN1364-1: Bepaling van de 

brandwerendheid

EN 13501-2:2007 Classificatie van 

de brandwerendheid
EI60, EW60 ≥ 200 mm dikte

WWW.REXPANELSANDPROFILES.COM
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REX SDW WAND ZB 1150

WANDPANELEN PIR

32P.

Leverbaar in verschillende optische profileringen

Zichtbare bevestiging

Horizontale of verticale montage

Werkende breedte 1150 mm
Leverbaar in brandwerende uitvoering (EI30 t/m EI60)
Standaard brandklasse B-S2-D0

Diktes van 40 mm tot 220 mm

Isolatiewaarde tot Rc = 9,94 m2.k/W

•

•

•

•

•

•

•

•
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Doorsnede

EIGENSCHAPPEN

1150

DVLAK

GELINIEERD

M16

D
t

Het REX SDW WAND ZB 1150 sandwichpaneel heeft 

stalen binnen- en buitenplaat en is verkrijgbaar in 

drie verschillende profileringen (VLAK, GELINIEERD 

en M16-microrib). Standaard wordt dit product 

geleverd met een PIR (Polyisocyanuraat) hardschuim 

kernmateriaal en is voor zowel horizontale als 

verticale montage en wordt zichtbaar bevestigd.

De in bovenstaande tabel gegeven isolatiewaarden zijn bepaald conform NEN-EN14509:2013 / NEN1068:2012

Dikte [D] Totale dikte [Dt] Gewicht U-Waarde Rc-Waarde

[mm] [mm] [kg/m2] [W/m2.k] [m2.k/W]

40 44 10,8 0,56 1,80

60 64 11,6 0,37 2,70

80 84 12,4 0,27 3,65

100 104 13,2 0,21 4,67

120 124 14,0 0,18 5,58

150 154 15,2 0,14 6,98

170 174 16,0 0,13 7,72

200 204 17,2 0,11 9,14

220 224 18,0 0,10 9,94

Eigenschap Testnorm Certificatienorm Resultaat Toepassings
gebied

Reactie op brand
EN ISO 11925-2:2010 ontvlambaarheid EN 13501-1:2007 Classificatie van 

de reactie op brand
B-S2-D0 Alle diktes

EN 13501-1:2017 reactie op brand

Brandwerendheid
EN1364-1: Bepaling van de 

brandwerendheid

EN 13501-2:2007 Classificatie van 

de brandwerendheid
EI30, EW60 ≥ 100 mm dikte

Brandwerendheid
EN1364-1: Bepaling van de 

brandwerendheid

EN 13501-2:2007 Classificatie van 

de brandwerendheid
EI60, EW60 ≥ 200 mm dikte

Diktes, gewicht en isolatiewaarden

Brandeigenschappen

Certificaten

REX SDW  WAND ZB 1150 REX SDW  WAND ZB 1150

WWW.REXPANELSANDPROFILES.COM
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REX SDW WAND VB 1000

WANDPANELEN PIR

36P.

Leverbaar in verschillende optische profileringen

Verdekte bevestiging (geen schroeven in het zicht)

Horizontale of verticale montage

Werkende breedte 1000 mm

Leverbaar in brandwerende uitvoering (EI30)
Standaard brandklasse B-S2-D0

Diktes van 60 mm tot 150 mm

solatiewaarde tot Rc = 6,90 m2.k/W

•

•

•

•

•

•

•

•
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Doorsnede

EIGENSCHAPPEN

1000

DVLAK

GELINIEERD

M16

M8

D
t

Het REX SDW WAND VB 1000 sandwichpaneel    

heeft stalen binnen- en buitenplaat en is 

verkrijgbaar in vier verschillende profileringen 

(VLAK, GELINIEERD en M8/M16-microrib). 

Standaard wordt dit product geleverd met een PIR 

(Polyisocyanuraat) hardschuim kernmateriaal en 

is voor zowel horizontale als verticale montage. 

Door de speciale aansluiting zijn de schroeven na 

montage niet zichtbaar (verborgen bevestiging). 

De in bovenstaande tabel gegeven isolatiewaarden zijn bepaald conform NEN-EN14509:2013 / NEN1068:2012

Dikte [D] Totale dikte [Dt] Gewicht U-Waarde Rc-Waarde

[mm] [mm] [kg/m2] [W/m2.k] [m2.k/W]

60 64 12,1 0,38 2,60

80 84 12,9 0,28 3,60

100 104 13,7 0,22 4,60

120 124 14,5 0,18 5,50

150 154 15,7 0,14 6,90

Eigenschap Testnorm Certificatienorm Resultaat Toepassings
gebied

Reactie op brand
EN ISO 11925-2:2010 ontvlambaarheid EN 13501-1:2007 Classificatie van 

de reactie op brand
B-S2-D0 Alle diktes

EN 13501-1:2017 reactie op brand

Brandwerendheid
EN1364-1: Bepaling van de 

brandwerendheid

EN 13501-2:2007 Classificatie van 

de brandwerendheid
EI30, EW120 ≥ 100 mm dikte

Diktes, gewicht en isolatiewaarden

Brandeigenschappen

Certificaten

REX SDW  WAND VB 1000 REX SDW  WAND VB 1000

Voor de montage van verdekt bevestigde panelen adviseren wij RVS drukverdeelplaatjes te gebruiken.

WWW.REXPANELSANDPROFILES.COM
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De wandpanelen met een steenwol (MW) kernmateriaal 
combineren een hoge brandwerendheid met een esthetisch 
fraai uiterlijk. Leverbaar met een zichtbare bevestiging 
(ZB) voor toepassing in scheidingswanden en een blinde 
bevestiging voor geveloplossingen.

WANDPANELEN MW

ASSORTIMENT

REX SDW WAND ZB 1000 MW

P. 42 P. 46
REX SDW WAND VB 1000  MW

WWW.REXPANELSANDPROFILES.COM

4140 P.P.
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REX SDW WAND ZB 1000 MW

WANDPANELEN MW

42P.

Leverbaar in verschillende optische profileringen

Speciaal voor brandwerende (scheidings)wanden

Leverbaar in brandwerende uitvoering (EI30 t/m EI120)
Horizontale of verticale montage

Zichtbare bevestiging

Werkende breedte 1000 mm

Standaard brandklasse A2-S1-D0

Diktes van 50 mm tot 200 mm

Isolatiewaarde tot Rc = 4,60 m2.k/W

•

•

•

•

•

•

•

•

•

43P.
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Doorsnede

EIGENSCHAPPEN

1000

DM16

GELINIEERD

VLAK

D
t

De in bovenstaande tabel gegeven isolatiewaarden zijn bepaald conform NEN-EN14509:2013 / NEN1068:2012

Dikte [D] Totale dikte [Dt] Gewicht U-Waarde Rc-Waarde

[mm] [mm] [kg/m2] [W/m2.k] [m2.k/W]

50 54 15,5 0,87 1,15

60 64 16,5 0,72 1,39

80 84 18,5 0,54 1,86

100 104 20,5 0,43 2,32

120 124 22,5 0,36 2,77

150 154 25,5 0,29 3,46

180 184 28,5 0,24 4,14

200 204 30,5 0,22 4,60

Het REX SDW WAND ZB 1000 MW sandwichpaneel 

is de ideale oplossing voor brandwerende 

scheidingswanden. Standaard wordt dit product 

geleverd met een steenwol kernmateriaal en kan 

zowel horizontaal als verticaal gemonteerd worden. 

Ook geschikt als gevel of plafond.

Diktes, gewicht en isolatiewaarden

Eigenschap Testnorm Certificatienorm Resultaat* Toepassings
gebied

Reactie op brand
EN ISO 11925-2:2010 ontvlambaarheid EN 13501-1:2007 Classificatie van 

de reactie op brand
A2-S1-D0 Alle diktes

EN 13501-1:2017 reactie op brand

Brandwerendheid
EN1364-1: Bepaling van de 

brandwerendheid

EN 13501-2:2007 Classificatie van 

de brandwerendheid

EI30 ≥ 60 mm dikte

EI60 ≥ 80 mm dikte

EI90 ≥ 100 mm dikte

EI120 ≥ 120 mm dikte

Brandeigenschappen

Certificaten

REX SDW  WAND 1000 MW REX SDW  WAND 1000 MW

*Marktconforme brandtesten lopende, certificering op aanvraag

WWW.REXPANELSANDPROFILES.COM
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REX SDW WAND VB 1000 MW

WANDPANELEN MW

46P.

Leverbaar in verschillende optische profileringen

Speciaal voor brandwerende gevels

Verdekte bevestiging (geen schroeven in het zicht)

Horizontale of verticale montage

Werkende breedte 1000 mm

Leverbaar in brandwerende uitvoering (EI30 t/m EI120)
Standaard brandklasse A2-S1-D0

Diktes van 50 mm tot 200 mm

Isolatiewaarde tot Rc = 4,59 m2.k/W

•

•

•

•

•

•

•

•

•

47P.
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Doorsnede

EIGENSCHAPPEN

1000

DVLAK

GELINIEERD

M16

D
t

De in bovenstaande tabel gegeven isolatiewaarden zijn bepaald conform NEN-EN14509:2013 / NEN1068:2012

Dikte [D] Totale dikte [Dt] Gewicht U-Waarde Rc-Waarde

[mm] [mm] [kg/m2] [W/m2.k] [m2.k/W]

50 54 15,6 0,96 1,04

60 64 16,6 0,78 1,29

80 84 18,6 0,55 1,81

100 104 20,6 0,44 2,28

120 124 22,6 0,36 2,74

150 154 25,6 0,29 3,43

180 184 28,6 0,24 4,13

200 204 30,6 0,22 4,59

Het REX SDW WAND VB 1000 MW sandwichpaneel 

is de uiterst geschikt voor gevel waar hoge eisen 

gesteld worden aan de brandwerendheid zonder 

concessies te doen aan de esthetiek. Met zijn blinde 

bevestiging en steenwol kernmateriaal wordt het 

beste uit twee werelden gecombineerd.

Diktes, gewicht en isolatiewaarden

Eigenschap Testnorm Certificatienorm Resultaat* Toepassings
gebied

Reactie op brand
EN ISO 11925-2:2010 ontvlambaarheid EN 13501-1:2007 Classificatie van 

de reactie op brand
A2-S1-D0 Alle diktes

EN 13501-1:2017 reactie op brand

Brandwerendheid
EN1364-1: Bepaling van de 

brandwerendheid

EN 13501-2:2007 Classificatie van 

de brandwerendheid

EI30 ≥ 60 mm dikte

EI60 ≥ 80 mm dikte

EI90 ≥ 100 mm dikte

EI120 ≥ 120 mm dikte

Brandeigenschappen

Certificaten

REX SDW  WAND VB 1000 MW REX SDW  WAND VB 1000 MW

*Marktconforme brandtesten lopende, certificering op aanvraag

Voor de montage van verdekt bevestigde panelen adviseren wij RVS drukverdeelplaatjes te gebruiken.

WWW.REXPANELSANDPROFILES.COM
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In een agrarische toepassing kunnen in bepaalde situaties 
omstandigheden voorkomen die corrosie van metalen 
binnen- of buitenzijde van sandwichpanelen versnellen. 
Speciaal voor die situaties heeft REX Panels & Profiles de 
range AGRIPANELEN ontwikkeld. De kunststof buiten- en/
of binnenzijde van deze producten zijn ongevoelig voor 
corrosie waardoor ook in deze situaties een lange levensduur 
gegarandeerd kan worden.

AGRIPANELEN

ASSORTIMENT

REX SDW DAK 4 CLEAN

P. 52

WWW.REXPANELSANDPROFILES.COM

5150 P.P.

WWW.REXPANELSANDPROFILES.COMWWW.REXPANELSANDPROFILES.COM
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REX SDW DAK 4 CLEAN

1000

250 250 250 250

D
t

D

33

18565 20120°

Het REX SDW DAK 4 CLEAN sandwichpaneel heeft 
een trapeziumvormige stalen buitenplaat en een 
kunststof (GRP) binnenplaat. Met het bijgeleverde 
T-profielen worden de naden aan de binnenzijde 
netjes afgewerkt met een mooi vlakke binnenzijde 
die ongevoelig is voor roestvoming tot Resultaat. 
Standaard wordt dit product geleverd met een PIR 
(Polyisocyanuraat) hardschuim kernmateriaal en is 
geschikt voor daken met een dakhelling vanaf 4° of 
meer.

Diktes, gewicht en isolatiewaarden

Doorsnede

EIGENSCHAPPEN

De in bovenstaande tabel gegeven isolatiewaarden zijn bepaald conform NEN-EN14509:2013 / NEN1068:2012

Dikte [D] Totale dikte [Dt] Gewicht U-Waarde Rc-Waarde
[mm] [mm] [kg/m2] [W/m2.k] [m2.k/W]

20 53 7,7 0,96 1,04
30 63 8,1 0,64 1,57
40 73 8,5 0,48 2,10
50 83 8,9 0,39 2,55
60 93 9,3 0,33 3,00
70 103 9,7 0,29 3,50
80 113 10,1 0,25 4,01
90 123 10,5 0,22 4,52

100 133 10,9 0,20 4,98
110 143 11,3 0,18 5,45
120 153 11,7 0,17 5,80
130 163 12,1 0,16 6,33
160 193 13,3 0,14 7,35

Brandeigenschappen

Voor meer informatie over brandeigenschappen kunt u contact opnemen met de afdeling Techniek van REX Panels & Profiles.

Certificaten

Het bijgeleverde T-profiel is uitsluitend bedoeld als esthetische afwerking. De kleur kan afwijken van de CLEAN 
binnenplaat. Indien aanvullende lucht- en/of dampdichting gewenst is, adviseren wij de T-profielen aanvullend 
met kit af te dichten. 

REX SDW  DAK 4 CLEAN REX SDW  DAK 4 CLEAN

WWW.REXPANELSANDPROFILES.COM

5352 P.P.
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Met de brede range aan warmdakplaten bieden wij voor 
ieder project een geschikte oplossing. De verschillende 
profileringen en staaldiktes maken het mogelijk om voor 
vrijwel alle projecten en platte daken de meest economische 
combinatie toe te passen. Wij adviseren u graag over de 
mogelijkheden. 

STEELDECK

ASSORTIMENT

P. 56
REX 106-250-750

P. 58 P. 59P. 57
REX 153-280-840 REX 158-250-750REX 137-310-930

WWW.REXPANELSANDPROFILES.COM

5554 P.P.
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Diktes en gewicht Diktes en gewicht

Doorsnede Doorsnede

EIGENSCHAPPEN EIGENSCHAPPEN

Brandeigenschappen Brandeigenschappen

Certificaten Certificaten

LA
N

DESDIREKTION   SACHSE
N

FREISTAAT
SACHSEN

LA
N

DESDIREKTION   SACHSE
N

FREISTAAT
SACHSEN

Dikte [D] Gewicht

[mm] [kg/m2]

0,75 9,8

0,88 11,5

1,00 13,0

1,13 14,7

1,25 16,3

Dikte [D] Gewicht

[mm] [kg/m2]

0,75 9,7

0,88 11,4

1,00 12,9

1,13 14,6

1,25 16,1

1,50 19,4

REX  106.250.750 REX  137.310.930

Warmdakplaat

Voor toepassing op platte daken

Standaard brandklasse B-S2-D0

Leverbaar in verschillende staaldiktes (overspanningscapaciteit)

Warmdakplaat

Voor toepassing op platte daken

Standaard brandklasse B-S2-D0

Leverbaar in verschillende staaldiktes (overspanningscapaciteit)

•

•

•

•

•

•

•

•

250

140
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6
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110

250 250

Eigenschap Testnorm Certificatienorm Resultaat Toepassings
gebied

Reactie op brand
EN ISO 11925-2:2010 ontvlambaarheid EN 13501-1:2007 Classificatie van 

de reactie op brand
B / C-S2-D0* Alle diktes

EN 13501-1:2017 reactie op brand

Vliegvuurbestendigheid CEN/TS 1187 2006/600/EC BROOF (t1, t2 en t3) Alle diktes

Eigenschap Testnorm Certificatienorm Resultaat Toepassings
gebied

Reactie op brand
EN ISO 11925-2:2010 ontvlambaarheid EN 13501-1:2007 Classificatie van 

de reactie op brand
B / C-S2-D0* Alle diktes

EN 13501-1:2017 reactie op brand

Vliegvuurbestendigheid CEN/TS 1187 2006/600/EC BROOF (t1, t2 en t3) Alle diktes

*Afhankelijk van coatingkeuze *Afhankelijk van coatingkeuze

930

144 166

13
7

40

310 310 310

WWW.REXPANELSANDPROFILES.COM

5756 P.P.
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Diktes en gewicht Diktes en gewicht

Doorsnede Doorsnede

EIGENSCHAPPEN EIGENSCHAPPEN

Brandeigenschappen Brandeigenschappen

Certificaten Certificaten

LA
N

DESDIREKTION   SACHSE
N

FREISTAAT
SACHSEN

LA
N

DESDIREKTION   SACHSE
N

FREISTAAT
SACHSEN

Dikte [D] Gewicht

[mm] [kg/m2]

0,75 10,5

0,88 12,3

1,00 14,0

1,13 15,8

1,25 17,5

1,50 21,0

Dikte [D] Gewicht

[mm] [kg/m2]

0,75 11,8

0,88 13,8

1,00 15,7

1,13 17,7

1,25 19,6

1,50 23,6

REX  153.280.480 REX  158-250-750

Warmdakplaat

Voor toepassing op platte daken

Standaard brandklasse B-S2-D0

Leverbaar in verschillende staaldiktes (overspanningscapaciteit)

Warmdakplaat

Voor toepassing op platte daken

Standaard brandklasse B-S2-D0

Leverbaar in verschillende staaldiktes (overspanningscapaciteit)

•

•

•

•

•

•

•

•

Eigenschap Testnorm Certificatienorm Resultaat Toepassings
gebied

Reactie op brand
EN ISO 11925-2:2010 ontvlambaarheid EN 13501-1:2007 Classificatie van 

de reactie op brand
B / C-S2-D0* Alle diktes

EN 13501-1:2017 reactie op brand

Vliegvuurbestendigheid CEN/TS 1187 2006/600/EC BROOF (t1, t2 en t3) Alle diktes

Eigenschap Testnorm Certificatienorm Resultaat Toepassings
gebied

Reactie op brand
EN ISO 11925-2:2010 ontvlambaarheid EN 13501-1:2007 Classificatie van 

de reactie op brand
B / C-S2-D0* Alle diktes

EN 13501-1:2017 reactie op brand

Vliegvuurbestendigheid CEN/TS 1187 2006/600/EC BROOF (t1, t2 en t3) Alle diktes

*Afhankelijk van coatingkeuze *Afhankelijk van coatingkeuze
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WWW.REXPANELSANDPROFILES.COM

5958 P.P.
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De profielplaten van REX Panels & Profiles kunnen toegepast 
worden in hellende daken en gevels, in ongeïsoleerde 
uitvoering of als onderdeel van een opbouwsysteem met 
isolatie.

PROFIELPLATEN

ASSORTIMENT

REX 33.250.1000

REX 10.100.1100

P. 62

P. 72

P. 70 P. 71P. 66

P. 73

REX 35.207.1035 REX 19.155.1090REX 45.333.1000

REX SINUS 76-18

WWW.REXPANELSANDPROFILES.COM

6160 P.P.

WWW.REXPANELSANDPROFILES.COMWWW.REXPANELSANDPROFILES.COM
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REX 33.250.1000

PROFIELPLATEN

62P.

Trapeziumvormige profielplaat

Leverbaar met anti-condens vilt (binnenzijde)

Voor toepassing in hellende daken
Naadloos te combineren met DAK 4 producten

Standaard brandklasse B-S2-D0

•

•

•

•

•

63P.

PRO
FIELPLATEN

PRO
FIELPLATEN



Diktes en gewicht

Doorsnede

EIGENSCHAPPEN

1000

250 250 250 250

33

18565 20120°

De REX 33.250.1000 profielplaat is een 

trapeziumvormige plaat geschikt voor toepassing op 

hellende daken. De profilering van deze profielplaat 

is identiek aan de buitenplaat van de DAK 4 

panelen range en sluit hier dus naadloos op aan.

Brandeigenschappen

Eigenschap Testnorm Certificatienorm Resultaat Toepassings
gebied

Reactie op brand
EN ISO 11925-2:2010 ontvlambaarheid EN 13501-1:2007 Classificatie van 

de reactie op brand
B / C-S2-D0* Alle diktes

EN 13501-1:2017 reactie op brand

Vliegvuurbestendigheid CEN/TS 1187 2006/600/EC BROOF (t1, t2 en t3) Alle diktes

Dikte [D] Gewicht

[mm] [kg/m2]

0,50 4,8

0,63 6,0

0,75 7,2

*Afhankelijk van coatingkeuze

Certificaten

REX  33.250.1000 REX  33.250.1000

WWW.REXPANELSANDPROFILES.COM

6564 P.P.

WWW.REXPANELSANDPROFILES.COMWWW.REXPANELSANDPROFILES.COM
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REX 45.333.1000

PROFIELPLATEN

66P.

Trapeziumvormige profielplaat

Voor toepassing in hellende daken
Leverbaar met anti-condens vilt (binnenzijde)

Naadloos te combineren met DAK 3 producten

Standaard brandklasse B-S2-D0

•

•

•

•

•

67P.

PRO
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Diktes en gewicht

Doorsnede

EIGENSCHAPPEN

1000

333,3 333,3 333,4

45
25875 23125°

De REX 45.333.1000 profielplaat is een 

trapeziumvormige plaat geschikt voor toepassing op 

hellende daken. De profilering van deze profielplaat 

is identiek aan de buitenplaat van de DAK 3 

panelen range en sluit hier dus naadloos op aan.

Brandeigenschappen

Dikte [D] Gewicht

[mm] [kg/m2]

0,50 4,8

0,63 6,0

0,75 7,2

Eigenschap Testnorm Certificatienorm Resultaat Toepassings
gebied

Reactie op brand
EN ISO 11925-2:2010 ontvlambaarheid EN 13501-1:2007 Classificatie van 

de reactie op brand
B / C-S2-D0* Alle diktes

EN 13501-1:2017 reactie op brand

Vliegvuurbestendigheid CEN/TS 1187 2006/600/EC BROOF (t1, t2 en t3) Alle diktes

*Afhankelijk van coatingkeuze

Certificaten

REX  45.333.1000 REX  45.333.1000

WWW.REXPANELSANDPROFILES.COM

6968 P.P.

WWW.REXPANELSANDPROFILES.COMWWW.REXPANELSANDPROFILES.COM
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71P.

Diktes en gewichtDiktes en gewicht

DoorsnedeDoorsnede

EIGENSCHAPPENEIGENSCHAPPEN

207 207 207 207 207

110 9740

1035

35

= Dimpel optie / optional

De REX 35.207.1035 profielplaat is een 

trapeziumvormige plaat geschikt voor toepassing 

op gevels.

BrandeigenschappenBrandeigenschappen

CertificatenCertificaten

Dikte [D] Gewicht

[mm] [kg/m2]

0,50 4,4

0,63 5,5

0,75 6,6

Dikte [D] Gewicht

[mm] [kg/m2]

0,50 4,8

0,63 6,0

0,75 7,2

Eigenschap Testnorm Certificatienorm Resultaat Toepassings
gebied

Reactie op brand
EN ISO 11925-2:2010 ontvlambaarheid EN 13501-1:2007 Classificatie van 

de reactie op brand
B / C-S2-D0* Alle diktes

EN 13501-1:2017 reactie op brand

*Afhankelijk van coatingkeuze

REX  19.155.1090REX  35.207.1035

Profielplaat

Voor toepassing op gevels

Standaard brandklasse B-S2-D0

Leverbaar in verschillende staaldiktes

Breed assortiment in kleuren

•

•

•

•

•

156 156 156 156 156 156 156
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Eigenschap Testnorm Certificatienorm Resultaat Toepassings
gebied

Reactie op brand
EN ISO 11925-2:2010 ontvlambaarheid EN 13501-1:2007 Classificatie van 

de reactie op brand
B / C-S2-D0* Alle diktes

EN 13501-1:2017 reactie op brand

Vliegvuurbestendigheid CEN/TS 1187 2006/600/EC BROOF (t1, t2 en t3) Alle diktes

*Afhankelijk van coatingkeuze

WWW.REXPANELSANDPROFILES.COM

7170 P.P.

WWW.REXPANELSANDPROFILES.COMWWW.REXPANELSANDPROFILES.COM

PRO
FIELPLATEN

PRO
FIELPLATEN



73P.

Diktes en gewichtDiktes en gewicht

DoorsnedeDoorsnede

EIGENSCHAPPENEIGENSCHAPPEN

BrandeigenschappenBrandeigenschappen

CertificatenCertificaten

Dikte [D] Gewicht

[mm] [kg/m2]

0,50 4,9

0,63 6,1

0,75 7,3

Dikte [D] Gewicht

[mm] [kg/m2]

0,63 5,5

0,75 6,6

REX  SINUS 76.18REX  10.100.1000

Profielplaat

Voor toepassing op gevels

Standaard brandklasse B-S2-D0

Leverbaar in verschillende staaldiktes

Breed assortiment in kleuren

Voor toepassing op gevels

Zowel horizontaal als verticaal toepasbaar

Standaard brandklasse B-S2-D0

Leverbaar in verschillende staaldiktes (overspanningscapaciteit)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Eigenschap Testnorm Certificatienorm Resultaat Toepassings
gebied

Reactie op brand
EN ISO 11925-2:2010 ontvlambaarheid EN 13501-1:2007 Classificatie van 

de reactie op brand
B / C-S2-D0* Alle diktes

EN 13501-1:2017 reactie op brand

Vliegvuurbestendigheid CEN/TS 1187 2006/600/EC BROOF (t1, t2 en t3) Alle diktes

Eigenschap Testnorm Certificatienorm Resultaat Toepassings
gebied

Reactie op brand
EN ISO 11925-2:2010 ontvlambaarheid EN 13501-1:2007 Classificatie van 

de reactie op brand
B / C-S2-D0* Alle diktes

EN 13501-1:2017 reactie op brand

Vliegvuurbestendigheid CEN/TS 1187 2006/600/EC BROOF (t1, t2 en t3) Alle diktes

*Afhankelijk van coatingkeuze*Afhankelijk van coatingkeuze

76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 7618 18

18 988

R23

30

1100

100

10

40
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De lichtoplossingen van REX Panels & Profiles zijn speciaal 
ontwikkeld om in combinatie met onze sandwichpanelen 
en profielplaten te worden toegepast. De vormgeving sluit 
dan ook naadloos aan bij de overeenkomstige producten. 
De VISION producten zijn opgebouwd uit meerdere lagen 
waardoor een geïsoleerde oplossing ontstaat waardoor 
condensvorming en warmteverliezen tot het minimum 
worden beperkt. 

LICHTOPLOSSINGEN

ASSORTIMENT

P. 76 P. 77 P. 78 P. 79
REX VISION 4 REX VISION LIGHT4 REX VISION 3 REX VISION LIGHT 3
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Diktes, gewicht en isolatiewaarden

Doorsnede

EIGENSCHAPPEN

1000

250 250 250 250

D
t

D

33

18565 20120°

De REX VISION 4 geisoleerde lichtdoorlatende plaat 

sluit perfect aan op de sandwichpanelen uit de DAK 

4 range. Door de meervoudige lagenstructuur in 

de kern ontstaat een relatief hoge isolatiewaarde.

Brandeigenschappen

Certificaten

Kerndikte [D] Totale dikte Gewicht U-waarde Rd-waarde Lichtdoorlatend-
heid

[mm] [Dt] [kg/m2] [W/m2.K] [m2.k/W] [%]

20 53 2,4 1,56 0,64 65

30 63 2,5 1,28 0,78 55

40 73 2,7 1,00 1,00 40

Eigenschap Testnorm Certificatienorm Resultaat Toepassings
gebied

Reactie op brand
EN ISO 11925-2:2010 ontvlambaarheid EN 13501-1:2007 Classificatie van 

de reactie op brand
B-S2-D0 Alle diktes

EN 13501-1:2017 reactie op brand

REX  VISION 4

Kerndikte [D] Overspanning 
1500 mm

Overspanning 
2000 mm

Overspanning 
2500 mm

[mm] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2]

25 1,40 1,00 0,50

30 1,80 1,20 0,70

40 2,30 1,50 1,00

Overspanningen

Diktes, gewicht en isolatiewaarden

Doorsnede

EIGENSCHAPPEN

1000

250 250 250 250

33

18565 20

De REX VISION LIGHT 4 polycatbonaat 

lichtdoorlatende plaat sluit perfect aan op de 

sandwichpanelen uit de DAK 4 range. Door de 

dubbelwandige structuut ontstaat een zeer 

sterke en vormvaste plaat. De buitenzijde is 

standaard voorzien van een UV beschermlaag.

Brandeigenschappen

Eigenschap Testnorm Certificatienorm Resultaat Toepassings
gebied

Reactie op brand
EN ISO 11925-2:2010 ontvlambaarheid EN 13501-1:2007 Classificatie van 

de reactie op brand
B-S2-D0 Alle diktes

EN 13501-1:2017 reactie op brand

Kerndikte [D] Totale dikte Gewicht U-waarde Rd-waarde Lichtdoorlatend-
heid

[mm] [Dt] [kg/m2] [W/m2.K] [m2.k/W] [%]

3 36 1,5 4,70 0,21 76

REX  VISION LIGHT 4

Certificaten

Kerndikte [D] Overspanning 
1250 mm

Overspanning 
1300 mm

Overspanning 
1400 mm

[mm] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2]

3 1,50 1,20 0,90

Overspanningen
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Diktes, gewicht en isolatiewaardenDiktes, gewicht en isolatiewaarden

DoorsnedeDoorsnede

EIGENSCHAPPENEIGENSCHAPPEN

1000

333,3 333,3 333,4

25875 23125°

45

De REX VISION LIGHT 3 polycarbonaat 

lichtdoorlatende plaat sluit perfect aan op de 

sandwichpanelen uit de DAK 3 range. Door de 

dubbelwandige structuur ontstaat een zeer 

sterke en vormvaste plaat. De buitenzijde is 

standaard voorzien van een UV beschermlaag.

De VISION 3 geisoleerde lichtdoorlatende plaat 

sluit perfect aan op de sandwichpanelen uit de DAK 

3 range. Door de meervoudige lagenstructuur in de 

kern ontstaat een relatief hoge isolatiewaarde.

BrandeigenschappenBrandeigenschappen

CertificatenCertificaten

Eigenschap Testnorm Certificatienorm Resultaat Toepassings
gebied

Reactie op brand
EN ISO 11925-2:2010 ontvlambaarheid EN 13501-1:2007 Classificatie van 

de reactie op brand
B-S2-D0 Alle diktes

EN 13501-1:2017 reactie op brand

Eigenschap Testnorm Certificatienorm Resultaat Toepassings
gebied

Reactie op brand
EN ISO 11925-2:2010 ontvlambaarheid EN 13501-1:2007 Classificatie van 

de reactie op brand
B-S2-D0 Alle diktes

EN 13501-1:2017 reactie op brand

Kerndikte [D] Totale dikte Gewicht U-waarde Rd-waarde Lichtdoorlatend-
heid

[mm] [Dt] [kg/m2] [W/m2.K] [m2.k/W] [%]

3 48 1,5 4,70 0,21 76

REX  VISION LIGHT 3REX  VISION 3

Kerndikte [D] Overspanning 
1250 mm

Overspanning 
1300 mm

Overspanning 
1400 mm

[mm] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2]

3 1,50 1,20 0,90

OverspanningenOverspanningen

Kerndikte [D] Totale dikte Gewicht U-waarde Rd-waarde Lichtdoorlatend-
heid

[mm] [Dt] [kg/m2] [W/m2.K] [m2.k/W] [%]

20 65 2,4 1,56 0,64 65

30 75 2,5 1,28 0,78 55

40 85 2,7 1,00 1,00 40

Kerndikte [D] Overspanning 
1500 mm

Overspanning 
2000 mm

Overspanning 
2500 mm

[mm] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2]

25 1,40 1,00 0,50

30 1,80 1,20 0,70

40 2,30 1,50 1,00
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Windveer Druiplijst Getande nok

Platte nok Getande muurnok Opstaande muurnok

ZETWERK

Standaard

Profiel

Profiel

Standaard

Profiel

Profiel

Standaard

Profiel

Profiel

Standaard

Max L

Standaard

Max L

Standaard

Max L

1250 mm

45.333.1000

33.250.1000

1250 mm

45.333.1000

33.250.1000

1140 mm

45.333.1000

33.250.1000

2100 mm

6000 mm

2100 mm

6000 mm

90 40

35

21
5

15

2100 mm

6000 mm

10
0

40 30

160

120o

120o

180

160

15

18
5 12

0

235

1250

Vraag voor onze complete collectie onze uitgebreide zetwerk brochure aan!

Binnenhoek Buitenhoek Isolatiebeschermer 1

U profiel 65 U profiel 105 Buitenhoek

Standaard

Profiel

Profiel

Standaard

Max L

Standaard

Max L

Standaard

Max L

Vraag voor onze complete collectie onze uitgebreide zetwerk brochure aan!

Standaard

Max L

Standaard

Max L

1020 mm

45.333.1000

33.250.1000

2100 mm

6000 mm

2100 mm

6000 mm

2100 mm

6000 mm

2100 mm

6000 mm

2100 mm

6000 mm

100 1020
80

80

80

80

30

85

18
0 180

30

105
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KLEURENKAART

Polyester 25 µ in 0,5/0,63 mm

Polyester 25 µ in 0,75 mm

REXPUR 60 µ in 0,5/0,63/0,75 mm

RAL

RAL RAL

RAL

RAL

RAL

RAL

RAL

RAL

RAL

RAL

RAL

RAL

RAL

RAL

RAL

RAL RALRAL RALRAL RAL

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL1015

8004 9005

5008

7016

9002

9006

7016

9002

9006

9007

8012

9005

9007

9010

9010

8012 90068019 90079002 9010

5008 6005 6009 6011 7012 7016 7022 7035 RAL
WIT

9010

Plastisol 200 µ in 0,5/0,63 mm

ANTRACIET DONKERGROEN JUNIPER GROEN GOOSEWING 
GRIJS

MERLIN GRIJS VAN DIJCK BRUIN ZWART HAMLET

HONESTY MUSHROOM OLIJF GROEN TERRACOTTA
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Algemene voorwaarden beschikbaar op aanvraag

LO
CA
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E 

1
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CA
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E 

2
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CA
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E 

3

CO
N

TA
CT

Z.I. Tournai Ouest 2

Rue du mont des Carliers 4

7522 Blandain

VAT BE 0473.823.026

Z.I. Tournai Ouest 2

Rue du Grand Carex 7

7503 Froyennes

VAT BE 0473.823.026

Z.I. Tournai Ouest 3

Rue du Petit Tileul 5

7522 Blandain

VAT BE 0473.823.026

T: +32 69 44 66 80

F: +32 69 44 66 81

E: info@rexpanels.com


